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Handigkeitsgerechtes Arbeiten

FI Hinweise in Regelwerken und arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse

Die Handdominanz (Links-/ Rechtshandigkeit) ist ¢ Koordination in der Aufgabenteilung zwischen

eine EinflussgrofRe fur die Leistungsfahigkeit Fuhrungs- und Hilfs- bzw. Haltehand
wie auch physische und psychische Beanspru- e Feinmotorik, z. B. als Greif-, Betatigungs- oder
chungsprozesse Beschéftigter bei der Arbeit. Halteorgane (Grob-, Prazisionsgriffe)

Die menschengerechte Gestaltung der Arbeits- * Sinnesorgane (Tastsinn)

— ablaufe und Arbeitsplatze, die die individuellen  Kommunikations-/ Ausdrucksorgane (Gestik und
Fahigkeiten und Fertigkeiten des Menschen im Gebarden)
Arbeitssystem in angemessener Weise bertick- * Kombination mehrerer dieser Funktionen

sichtigt, erfordert fir Linkshander Anpassungen o ) i L .
Arbeitsplatze in Industrienationen sind inzwischen

aufgrund der gegenwartig noch ausschlief3lich ) ) o . L
zu einem erheblichen Anteil Bildschirmarbeitsplatze.

fir Rechtshénder normierten Arbeitsbedingun-
gen [1, 2, 3, 18, 19].

Dort wird (bisher) die tbliche und wesentliche In-
formationseingabe und z. B. die Navigation im Inter-
Insbesondere bei Tatigkeiten mit hohen Anfor- net mit den Handen ausgefiihrt.
derungen an Feinmotorik, Koordination, Kraft
und/oder Schnelligkeit ist die Berlicksichtigung Inhaltsverzeichnis
der Handigkeit fur die Arbeitsmittel- und Ar- 1

Einfihrung

beitsplatzgestaltung [1, 3] erforderlich. . N
platzg 91L.3] Begriffe und Definitionen

Diese Fach-Information erlautert fir Verantwort- ,Handigkeit“ in Regelwerken

A WODN

liche in den Bereichen Personal, Arbeitssicher- Einige tatigkeits- oder arbeitsplatzbezo-

heit und Gesundheitsschutz die Bedeutung der .
g gene Gefahrdungsfaktoren aufgrund
Héandigkeit und gibt erste Hinweise zu Regel- . o . .
o _ nicht handigkeitsgerechter Arbeitsge-
werken und arbeitswissenschaftlichen Erkennt-

— . : ) : staltun
nissen sowie zu Praventionsempfehlungen und g

weiterfilhrenden Informationen. 5 Zum Stand arbeitswissenschaftlicher

Erkenntnisse zur Handigkeit
1 Einfuhrung 6 Linkshandigkeit - Beispiele fiir Optimie-

Die menschlichen Hande, deren sensomotorische rungspotentiale von Leistungsféhigkeit/

Steuerung und Planung vom Gehirn ausgeht, sind Arbeitsleistung in der rechtshandig ge-

,Hochleistungswerkzeuge* mit verschiedensten pragten (Arbeits-)Welt
Funktionen bei der Arbeit: 7  Zur Feststellung der Handigkeit und
¢ Grobmotorik, z. B. als Stiitzorgane oder bei diagnostische Fragen

erhéhtem Krafteinsatz 8 Zusammenfassung
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Je nach Konstellation von Hand-Dominanz sowie
Faktoren der Arbeitsgestaltung bei Arbeitsmitteln
oder Arbeitsablaufgestaltung kdnnen sowohl Mitur-
sachen fur Arbeitsunfélle als auch spezielle arbeits-
bedingte Gesundheitsgefahren entstehen. Leis-

tungspotentiale kénnen erst bei guter Arbeitsgestal-

tung entfaltet werden.

Bild 1/2: Rechtshander-Schieblehre: Handhabung bei Links-

bzw. Rechtshéndigkeit (Fotos: C. Kohlhéfer, BGHM)

Die Bewegungskoordination der Hande, bzw. des
Hand-Arm-Systems wird zwischen Gehirn und Peri-
pherie geplant/vorbereitet, gesteuert und kann ge-
wollt/willkirlich, reflexartig/unwillktrlich oder auch
automatisiert erfolgen. Maf3geblich sind u. a. hoch-
komplexe Prozesse im Gehirn, die auf psychischer
und physiologischer sowie auch auf kognitiver Ebe-
ne in Wechselwirkung stattfinden.

Empfindlich gestort werden kdnnen diese Prozesse
durch Bewegungsanforderungen in Arbeitsprozes-
sen, die nicht der Handdominanz entsprechen. Dar-
aus kodnnen sich ungunstige Wirkungen/Belastun-
gen bis hin zu Gefahrdungen von Sicherheit und
Gesundheit der Beschéftigten ergeben. Durch eine
geeignete Gestaltung der Arbeitsplatze und -ab-

laufe sind derartige Gefahrdungen vermeidbar.

Die Hande mit ihren komplexen Werkzeugfunktio-
nen gehoren zu den Kérperteilen, an denen es im
(Arbeits-)Alltag haufig zu Verletzungen kommt.

Eine Statistik ,Prozentuale Verteilung der Arbeitsun-
falle nach verletzten Korperteilen zeigt, dass Han-
de, Handgelenke und Finger mit insgesamt 46 %
die am haufigsten verletzten Kérperteile bei der
Arbeit sind [4].

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-Information an die
kostenfreie Praventionshotline der BGHM: 0800 999 0080 2

Auch die Kennzeichnung der Hande als ,Werkzeug
oder verlangerter Arm des Gehirns“ macht deutlich,
dass der psychophysiologischen Koordination der

Hande eine besondere Bedeutung zukommt.

Fachinformationen zur Entstehung, Haufigkeitsver-
teilung bzw. Diagnose der Handigkeit finden sich

z. B. in der DGAUM-Leitlinie ,Untersuchung der
Handigkeit* (2004) [3]. Zum Anteil der Linkshander
in der Bevdlkerung erlautert der Berufsverband der
Kinder- und Jugendarzte e.V.: ,Wie viele Menschen
wirklich Linkshander sind, weil3 man bis heute nicht
genau, da die Gruppe der umgeschulten Linkshan-
der oft nur unvollstandig erfasst werden kann. Man-
che Forscher halten einen Anteil von 50% Links-
handern zu 50% Rechtshandern fur moglich.“ [5. 6].
Als Hinweis ist auch die Unterscheidung zwischen
Phanotyp (offensichtlich erkennbare bzw. sichtbare
Handigkeit) und Genotyp (Handigkeit bei Geburt, die
vielfach schon in den ersten Lebensjahren beein-

flusst wird) hilfreich.
2 Begriffe und Definitionen
Einige Begriffe und Definitionen zur Handigkeit:

= dominante, subdominante Hand: sensorische
und motorische Seitenbevorzugung und Leis-

tungsdominanz der Hande,

= Geschicklichkeit: dies ist keine eindimensionale
GroRRe, sondern sie besteht aus vielen, zum Teil
unabhéngigen Teilfaktoren. Die wichtigsten sind:
Genauigkeit, Schnelligkeit, Lernféhigkeit, Koordi-
nationsfahigkeit, optische Wahrnehmung, Fein-

motorik, taktile Empfindung, Reaktionszeit.

= Umgeschulte Handigkeit: von umgeschulter
Handigkeit spricht man, wenn eine Person von
ihrer von Geburt her veranlagten Handigkeit auf

die andere Handigkeit ,umgeschult” wurde.

Herausgeber:
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Meist geschieht das in friher Kindheit (bewusst Gehirn beim Schreiben
durch Erziehung oder Gewaltanwendung oder
unbewusst durch Nachahmung/Anpassung an
Gleichaltrige bzw. Erwartungshaltung in der Um-
gebung). Seit Mitte der 80er Jahre setzt sich zu-

nehmend die Erkenntnis bei Eltern und in Bil-
a) Rechtshander b) Linkshander

dungseinrichtungen durch, dass eine Umschu- mit der rechten Hand mit der linken Hand
lung ein schadigender Eingriff in die Persdnlich-

keit ist.

Es ist wissenschaftlich gesichert, dass aus ei-

nem Linkshander durch Umschulung nur schein-

bar ein Rechtshander wird, da eine komplette ¢) umgeschulter Linkshénder
Verschiebung der mit der ursprunglichen Han- mit der rechten Hand
digkeit verbundenen motorischen Gehirnareale Bild 3: Schematische Darstellung der unterschiedlichen

auch durch eine Umschulung nicht moglich ist, Hirnakiivitéten beim Schreiben [7], [20]

allenfalls eine graduelle Veranderung mit ent- « Riickschulung: umgeschulte Linkshander wer-

sprechenden Folgewirkungen. Die bewegungs- den nach Umschulung in der Kindheit auf

steuernden Areale (Assoziationsgebiete im Ge- Rechtshandigkeit als Erwachsener wieder auf

hirn) werden nicht verschoben. Daraus ergeben die urspriingliche Linkshandigkeit ,zuriickge-

sich erhdhte Beanspruchungen durch vermehr- schult*, was iibergangsweise mit erheblichen

ten Energieeinsatz in beiden Gehirn-Hemispha- Beeintréchtigungen verbunden sein kann und

ren. : .
von Experten, z. B. einem speziell geschulten

Wissenschaftliche Studien, die sehr konsequent Psychotherapeuten und/oder einem nach S-MH

auf die unterschiedlichen Handigkeitsgruppen zertifizierten Linkshander-Berater [8] begleitet

achten, sind die Forschungen des Neurowissen- werden sollte.
schaftlers Hartwig Siebner und Mitarbeiter [20].

So wurde in einer Studie (2002) [20] untersucht,

¢ ,.Beidhandigkeit“ und wechselnder, instabiler

Handgebrauch: mit dem Begriff ,Beidhdnder”

ob umgeschulte Linkshander, die ihr ganzes Le- werden oft umgeschulte Linkshander bezeich-

ben rechts geschrieben haben, die gleichen Hirn- net, die zwar viele Téatigkeiten links durchfihren,

regionen fur die Durchfiihrung handschriftlicher aber zum Schreiben und zu anderen Kultur-

Tatigkeiten nutzen wie Rechtshander, bzw. wie und/oder Arbeitstechniken (z. B. mit der Schere

stark die Linkshandigkeit bei umgeschulten schneiden, mit Messer und Gabel essen) auf

Linkshandern fortbesteht. Die Gehirnaktivitaten rechts umgeschult wurden. Aber auch Menschen

ausgewahlter Probanden wurden beim Schrei- mit unklarem, instabilem bis wechselndem

ben mit der bildgebenden Methode der Positro- Handgebrauch werden in der 6ffentlichen Dis-

nen-Emissions-Tomographie (PET) untersucht. kussion oft irrefiihrend als Beidhander bezeich-
net [7, Tabelle S. 28]. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse belegen jedoch, dass ,Beidhandig-
keit“ - mit beidseitig hoher Leistungsféahigkeit - in

der Lebenswirklichkeit eher die Ausnahme ist.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-Information an die Herausgeber:
kostenfreie Praventionshotline der BGHM: 0800 999 0080 2 Berufsgenossenschaft Holz und Metall

www.bghm.de
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3 ,Handigkeit“ in Regelwerken

Héandigkeit wird in Regelwerken thematisiert und ist
auch deshalb bei Gefahrdungsbeurteilung und Pra-
ventions- bzw. GestaltungsmaRnahmen zu bertck-

sichtigen:

e Technische Regel Betriebssicherheit TRBS 1151
.Gefahrdungen an der Schnittstelle Mensch - Ar-
beitsmittel - Ergonomische und menschliche
Faktoren® (2007) [9], Abschn. 3.2 ,Ergonomische
Zusammenhange bei der Bereitstellung und Be-
nutzung von Arbeitsmitteln®: ,Bei der Bereitstel-
lung und Benutzung eines Arbeitsmittels sind
u. a. die folgenden beispielhaft dargestellten Ge-
fahrdungen aufgrund mangelhaft bertcksichtigter
ergonomischer Zusammenhénge zu beachten.
1. Auswahl und Gestaltung des Arbeitsmittels:

= Gestaltung von Bedienelementen

= Nichtberiicksichtigung von Rechts- und

Linkshéndern
» nicht erwartungskonforme Gestaltung von
Arbeitsmitteln
2..."

e BGI 650 ,Bildschirm- und Buroarbeitsplatze -
Leitfaden zur Gestaltung®, 2006, Abschn. 7.2.3
~-Maus" [10]

o BGI 742 ,Arbeiten an Bildschirmgeraten®, 2013
[11], Abschn. 2.2 ,Tastatur®; ,Fir Gberwiegend
numerische Eingabe ist ein separater numeri-
scher Block vorzuziehen. Wenn dieser mit einem
langeren Kabel versehen ist, kann er sowohl
rechts als auch links neben der normalen Tasta-
tur angeordnet werden, was fir Linksh&nder von
Vorteil sein kann.“ und 2.3 ,Maus®: ,vom Benut-
zer selbst programmierbare Maustastenbelegung
(insbesondere fir Linkshander wichtig)*,

e BGI 5048-1 ,Ergonomische Maschinengestaltung
- Checkliste und Auswertungsbogen, 2010%,
Abschn. 9.2.1 ,Touchscreen® [12]: ,Sind sicher-
heitskritische und haufig zu betrachtende Infor-

mationen nicht durch Objekte wie Fenster oder

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-Information an die
kostenfreie Praventionshotline der BGHM: 0800 999 0080 2

durch aulere Einflisse wie Hande verdeckt?
Auf Rechts- wie Linkshéndigkeit achten!*

e Normung, z.B.in DIN EN ISO 12100:2011-03
[13]: ,Sicherheit von Maschinen - Allgemeine
Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und
Risikominderung®, 5.3.2 ,Verwendungsgrenzen®,
Nr. 3 b), einer im Rahmen der Umsetzung der
EG Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) [14] har-
monisierten Norm: ,Die Verwendungsgrenzen
beziehen die bestimmungsgemale Verwendung
und die verniinftigerweise vorhersehbare Fehl-
anwendung mit ein. Die zu berlcksichtigenden
Aspekte umfassen Folgendes:

a)...

b) den Einsatzbereich der Maschine (zum Bei-
spiel in der Industrie, im Gewerbe und im Haus-
halt) durch Personen mit unterschiedlichem Ge-

schlecht und Alter, mit Links- oder Rechtshén-

digkeit oder mit begrenzten physischen Fahigkei-
ten (Seh- oder Horbeeintrachtigungen, Kérper-
groRe, Kraft, usw.);

C)...

Ein Beispiel ist unter www.ergomach.eu in einem
~Sheet OPERATORS’ VARIABILITY* flr eine

Drehmaschine erlautert.

4 Einige tatigkeits- oder arbeitsplatzbe-
zogene Geféhrdungsfaktoren aufgrund
nicht handigkeitsgerechter Arbeitsge-

staltung

Nicht handigkeitsgerechte Arbeitsgestaltung kann
zu tatigkeits- oder arbeitsplatzbezogenen Gefahr-
dungsfaktoren fihren. Da in der Praxis Arbeitssys-
teme i. d. R. fur Rechtshander gestaltet sind, wer-
den im Folgenden maégliche Gefahrdungsfaktoren

fur Linkshander erlautert:

Herausgeber:
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
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Fehlbelastungen, die z. B. zu Haltungsschéden
durch manuelle Tétigkeiten fuhren kdnnen, wenn
Arbeitsplatze fur Linkshander unglinstig gestaltet
sind und/oder erzwungene Arbeitshaltungen
durch linkshandig erschwerte Zuganglichkeit
erforderlich sind

Reaktionszeiten in kritischen Situationen
Kraftaufwand und -dosierung bei Tatigkeiten mit
rechter Hand kénnen zu starkerer Ermidung und
hoéherem Fehlhandlungsrisiko fihren.
Feinmotorik/ Geschicklichkeit: h6here Ermudung/
Fehlhandlungsrisiko bei Tétigkeit mit rechter
Hand.

Unterschiedliche Beanspruchungswirkungen/
Ermudungsverlauf insbesondere bei hohen fein-
motorischen Anforderungen oder Anforderungen
aus Zwangshaltungen der Hande
Hand-Auge-Koordination, optische Wahrneh-
mung kann erschwert sein, z. B. bei der Hand-
habung und dem Ablesen von Skalen bei nicht
handigkeitsgerechten Schieblehren.
Erreichbarkeit von Bedienelementen kann bei
nicht handigkeitsgerechter Gestaltung von Ar-
beitsmaschinen erschwert sein.

Handwerkzeuge; z. B. ist die klassische
Schruppfeile fir Rechtshander gestaltet, sodass
ein Linkshander mit einer Rechtshander-
Schruppfeile ,mit dem Hub* feilt und somit beim
Feilen gleichzeitig erhthten Energieaufwand
(Konzentration/Kraft) und weniger Kontrolle tber
das Werkzeug und -stiick hat.

Akute und/oder chronische Beschwerden, die
durch Haltungsschaden verursacht sind, die als
Folge von unnaturlichen und Zwangshaltungen
bei fehlerhaft eingerichteten Arbeitsablaufen auf-

treten

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-Information an die
kostenfreie Praventionshotline der BGHM: 0800 999 0080 2

5 Zum Stand arbeitswissenschaftlicher
Erkenntnisse zur Handigkeit

Arbeitswissenschaftliche/wissenschaftliche Erkennt-
nisse zur Handigkeit werden in einer Vielzahl von

Fachveroffentlichungen dargestellit.

Beispiele sind:

o Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse der BAUA
Nr. 112 Schmauder, M.: ,Handigkeitsgerechte
Gestaltung von Arbeitsmitteln“ Herausgeber:
BAUA, Dortmund, 1998 [1]

o DGAUM-Leitlinie ,Untersuchung der Handigkeit*
(2004) - Erarbeitet von: D. Wirth, M. Liphardt,
Dresden (1999), diskutiert im Forum Arbeits-
physiologie, letztmalig aktualisiert von: D. Wirth,
M. Liphardt, Dresden, J. B. Sattler, Miinchen,
Juni 2004, verabschiedet vom Vorstand der
DGAUM: Juni 2004 [3] - Aktualisierung in Vor-
bereitung.

e DGUV Grundsatz zur arbeitsmedizinischen Vor-
sorge ,Belastungen des Muskel- und Skelettsys-
stems einschlieB3lich Vibrationen® (G46) [15] -
Spezieller Teil: ,Erkrankungen durch Hand-Arm-
Vibrationen®, Abschn. 1.4 Krankheitsbild BK
2103: ,Seitenunterschiede sind zu beachten,
da die Extremitéat, die den starkeren Kraftschluss
am Arbeitsgerat ausubt, in der Regel starker be-
troffen ist.”

¢ Handigkeit wird im G 46-Anamnesebogen ,Er-
ganzungsuntersuchung bei Belastungen durch
Hand-Arm-Vibrationen® abgefragt [15].

www.kepnerdruck.de/AG _46.3 Erganzungsunter

suchung.pdf

¢ Kurzinformationen zur Linkshandigkeit in
verschiedenen Berufen findet man unter

http://www.linkshaender-beratung.de/deutsch/

Linkshaendigkeit Berufe.htm

Herausgeber:
Berufsgenossenschaft Holz und Metall
www.bghm.de
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6 Linkshandigkeit - Beispiele fur Optimie-
rungspotentiale von Leistungsfahigkeit/
Arbeitsleistung in der rechtshandig ge-
pragten (Arbeits-)Welt

= Hohere Maximalkrafte und grof3ere Geschick-
lichkeit des dominanten linken Hand-Arm-
Systems kénnen an einem linkshandig orientier-
ten Arbeitsplatz besser realisiert werden.

= Die Mehrzahl der Arbeitswerkzeuge setzen beid-
héndiges Arbeiten voraus. In der Regel wird die
rechte Hand fur die Koordinierung und Ausfih-
rung der Arbeit vorgesehen. Die linke Hand wird
dabei subordiniert (z. B. Halten des Werkzeugs)
eingesetzt. Bei Linkshandern ist dies entspre-
chend umgekehrt gegeben.

= Dominante Hand einsetzen, da bei hauptséachli-
cher Beanspruchung des subdominanten Hand-
Arm-Systems die Konzentrationsfahigkeit leidet
(Arbeiten mit subdominanter Hand fihrt zur
schnelleren Ermidung): Hand-Auge-Koordi-
nation, optische Wahrnehmung/Handhabung und
Ablesen von Skalen (Schieblehre).

= Fehlerhaufigkeit bei manuellen Tatigkeiten wird i.
d. R. bei Benutzung der dominanten Hand bei
zusatzlich geringerem Energieaufwand reduziert

= Lehrwerkstétten (z. B. Feinmechaniker): Fach-
informationen zur Handigkeit z. B. bei Linkshan-

der-Beratern bzw. Berufs-Beratern [8].

7  Zur Feststellung der Handigkeit und
diagnostische Fragen
Die Handigkeit kann i. d. R. nicht durch einfaches
Nachfragen ausreichend sicher festgestellt werden
[21]. Hierzu ist z. B. die DGAUM-Leitlinie ,Untersu-
chung der Handigkeit* (2004) [3] verfugbar oder fur
einen kurzeren Test z. B. der ,Quarks-Handigkeits-
test” [16], der 2003 von WDR/Quarks & Co zu-
sammen mit Frau Dr. J.B. Sattler, der Grinderin
der ,Ersten deutschen Beratungs- und Informations-
stelle fur Linkshadnder und umgeschulte Linkshénder

e.V.“, Miunchen [17], entwickelt wurde.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-Information an die
kostenfreie Praventionshotline der BGHM: 0800 999 0080 2

Bei unklarem Ergebnis sollten spezialisierte Fach-
leute konsultiert werden, z.B. nach S-MH zertifizierte
Linkshander-Beraterinnen [8] Hinweis: Mit diesem
Handigkeitstest kann eine Tendenz zur Links- oder

Rechtshandigkeit ermittelt werden.

Quarks-Handigkeitstest nach Sattler - 16 Fragen

aus vier Bereichen [16]:

= Bereich "spontane Tatigkeiten, die mit einer
Hand ausgefihrt werden kénnen und die von
Erziehung und Umwelt nicht oder kaum gepragt
sind"

= Bereich "sehr spontane Téatigkeiten, die mit zwei
Héanden ausgefihrt werden kénnen. Auch diese
Tatigkeiten sind nicht oder kaum von der Erzie-
hung oder Umwelt gepragt"

= Bereich ,Tatigkeiten, die durch Erziehung und
Nachahmung gepréagt und beeinflusst sind”

= Bereich ,Tatigkeiten die durch technische Vor-
richtungen oder durch fehlende Linkshander-
Werkzeuge oder Produkte gepragt sind"

http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungsbeitraege/

2003/0218/pdf/Quarks Die Hand cwdr2003.pdf

8 Zusammenfassung

Die vorliegende Fach-Information wurde im Kom-
petenzzentrum ,Ergonomie” der BGHM-Abteilung
Gesundheitsschutz in Zusammenarbeit mit der
Ersten deutschen Beratungsstelle fiir Linkshander
und umgeschulte Linkshander e.V. in Minchen
erarbeitet. Sie soll insbesondere der Information von
betrieblichen Arbeitsschutzexperten dienen. Die
Bestimmungen nach einzelnen Gesetzen und Ver-
ordnungen bleiben durch dieses Informationsblatt
unberthrt. Die Anforderungen der gesetzlichen Vor-
schriften gelten uneingeschrankt.

Um vollsténdige Informationen zu erhalten, ist es
erforderlich, alle in Frage kommenden aktuellen
Vorschriftentexte und Normen einzusehen.

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu dieser Fach-

Information an die kostenfreie Praventionshotline
der BGHM: 0800 999 0080 2.

Herausgeber:
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